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'VIEL FREUDE
FUR WENIG GELD

Wenn Sie sich eine Hi-Fi-Anlage

kaufen wollen. stehen Sie vor
dem Problem eines riesigen.
nahezu unuberschaubaren An-
gebotes. Mit diesem Akai-
Hi-Fi-Spezial soll Thnen diese
Entscheidung erleichtert
werden.

Sicher werden Sie Vergleiche
anstellen. um fur Ihr gutes Geld
ein Optimum an Technik,
Design und Preis zu erzielen.
Wir von Akai sind standig be-
strebt. lhnen in der fur Sie 1n
Frage kommenden Preisklasse
die beste Technik und das an-
sprechendste Design zu offerie-
ren.

Ob Sie Hi-Fi-Einsteiger, Hi-
Fi-Fan oder Hi-Fi-Profi sind. im
neuen Akai-Hi-Fi-Spezial finden
Sie bestimmt das passende
Gerat.

AKAI, DIE PERFEKTE HAR-
MONIE ZWISCHEN RICH-
TUNGSWEISENDER TECHNIK
UND EXKLUSIVER FORM-
GEBUNG

Das neue Akai-Programm
bietet eine Rethe von neuen
technischen Entwicklungen, die
lhnen ein Hochstmald an Bedie-
nungskomfort und Musikgenul3
garantieren.

So finden Sie in fast allen neuen
Kassettendecks Dolby C, ein
neues Rauschunterdruckungs-
system, das Bandrauschen auf
einen unhorbaren Wert redu-
ziert.

Alle G X-Kassettendecks sind
mit Quiet-and-Quick-Mecha-
nismus ausgestattet. Ein Klein-
computer kontrolliert und
steuert alle Laufwerkfunktionen.
[ eise und schnell (Quiet,
Quick) werden alle gegebenen
Befehle fehlbedienungssicher
durchgefuhrt.

Zwel Kassettengerate sind mit
Quick-Autoreverse-System
ausgestattet. Damit ist das
Wenden der Kassette nicht
mehr notwendig. Um den Zeit-
verlust beim Umschalten in die
andere Laufrichtung moglichst
gering zu halten, hat Akai das
Quickreverse-System ent-

wickelt. Innerhalb von nur 0,25
Sekunden schaltet das Gerat au-
tomatisch in die Gegenrichtung

um.

Alle Akai-Tonbandgerate sind
mit dem GX-Kopf ausgestattet,
auf den wir lebenslange Garan-
tie gewahren. Die Modelle
GX-77 und GX-747 sind zur
Verwendung der neuen revolu-
tionaren EE-Bander ausgelegt.
Eine Bandtype, die klangliche
Moglichkeiten eroffnet. wie sie
bisher nur in Studios zu errei-
chen war.

Unsere neuen Verstarker
AM-U61 und AM-U41 sind in
Zero-Drive-Technik ausgelegt.
Diese Schaltung reduziert TIM-
Verzerrungen auf einen Wert,
der melitechnisch kaum mehr
erfal3t werden Kann.

Mehr daruber auf den nachsten
Seiten des Hi-Fi-Spezial.
Vergleichen Sie — AkKkai, der
beste Kauf in jeder Preisklasse.
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AKAI-TONBAND-
MASCHINEN

Das Resultat langjahriger
Erfahrung

Seit vielen Jahren produziert
Akai Tonbandgerate der Spit-
zenklasse. Selbstverstandlich
sind alle AKail-Tonbandgerate
mit GX-Kopfen (Glasferritkopfe)
ausgestattet, auf die wir lebens-
lange Garantie gewahren. Wie
fortschrittlich Tonbandtechnolo-
gie sein Kann, sehen Sie an der
GX-77: Dieses Gerat gehort zu
den wenigen, die fur die neuen
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~High-Energiebander (EE)* aus-
gelegt sind.

Aber auch die Modelle GX-636
und GX-747 sind Tonbandge-
rate der Sonderklasse: 3 Moto-
ren, 6 Kopfe, Autoreverse, IC-
Logiksteuerung usw. heben
diese Gerate vom Marktangebot
ab.

Wenn Sie auf Autoreverse
keinen Wert legen, bieten wir
ihnen unsere GX-625 mit 3 Mo-
toren, 3 Kopfen, Hinterband-
kontrolle, 26-cm-Spulen, Voll-
logiksteuerung usw. zu einem
sehr attraktiven Preis an.
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GX-77D/P
STEREO-TAPEDECK

Mit 6 Tonkopfen: Die Quick-
Reverse-Tonbandmaschine
GX-77.

Die IC-Logik schaltet in 0.4 Se-
Kunden auf die andere Band-
richtung um und bringt die
nachste Nummer. Und da 0.4
Sekunden wohl kaum horbar
sind, verdoppelt sich die maxi-
male Aufnahme- und Wieder-
gabedauer — ohne dal} Sie
einen Schnitt bemerken.

Einen kleinen Begriff von den
besonderen Qualitaten der
GX-77 geben schon die 6 Ton-
kopfe an, von denen 4 in GX-
Ausfuhrung gebaut sind. Da je
3 Tonkopfe fuir jede der beiden
Laufrichtungen vorgesehen
sind, mul} die Spurlage nicht
mechanisch umgeschaltet
werden. Vorteil: kein mechani-
scher Verschleil3. Und wenn
Sie dann noch bedenken, dal3
Sie auf die GX-Tonkopfe von
AKail unbegrenzte Garantie
haben, dann konnen Sie diesen
Teil der Tonbandmaschine
schlicht vergessen.

Uber den Bandsortenwahlschal-
ter werden die diversen Band-
arten typgenau vormagnetisiert
und entzerrt.

Durch ein neu entwickeltes

GX-4000D/BL
STEREO-TAPEDECK

Die Tonbandmaschine
GX-4000D

Wenn Sie Hi-Fi-Tonbandtechno-
logie zu erschwinglichen Preisen
suchen, sollten Sie sich nicht
mit irgendwelchen Tonkopfen
zufriedengeben. Wenn Sie furs
gleiche Geld eine Maschine mit
2 GX — also glasbeschichteten
Kristall-Ferrit-Tonkopfen — be-
kommen: unsere GX-4000D.
Ein zuverlassiger, bewahrter In-
duktionsmotor sorgt fur lauf-
konstanten Bandantrieb. Zu
den bedienungsfreundlichen Be-
sonderheiten gehoren Vor- und
Hinterband-Kontrolle und ge-

Bandmaterial (EE) erreicht das
Gerat einen Frequenzgang, wie
er bisher kaum zu realisieren
war: Von 20 bis 33.000 Hz bei
19 cm/sek Bandgeschwindig-
keit. q
Ob Sie uber die elektronisc |
Tipptasten oder mit einer Fern-
bedienung steuern mochten,
bleibt lhnen uberlassen. Fur
Hinterband-Kontrolle gibt’s
einen Monitor-Schalter. Natur-
lich kann ein Timer angeschlos-
sen werden, und auch das digi-
tale Zahlwerk gehort zu den
nutzlichen Selbstverstandlichkei-
ten. Ebenso die getrennten Pe-
gelregler fur den linken und
den rechten Kanal sowie der
Master-Record-Regler.

Die Aussteuerung zeigt die
LED-Skala. Fur Endlos-Betrieb
gibt es Dauer-Reverse. Damit
Sie bestimmte Bandstellen
schnell wieder finden, konnen
Sie durch die Cue-Funktion bei

' schnellem Vor- und Rucklauf

mithoren. Ein Loading-System
macht das Bandeinlegen zuql-
fachen Sache.

Sie merken schon: Alles in
allem ist die GX-77 bestens ge-
eignet, aus lhnen einen Profi zu

machen.

G
trennte Pegelregler zum Mischen
von Mikrofon- und Line-
Aufnahmen.

Vielleicht ahnen Sie schon, wie
umfangreich damit Thre Auf-
nahmemoglichkeiten werden.
Damit Normal- oder Low-
Noise-Tonbander mit immer
richtiger Vormagnetisierung
und Entzerrung laufen, gibt es
einen Bandsortenwahlschalter.
Durch die Umschaltmoglichkeit
von Stereo auf Mono bietet die
G X-4000D allen Tonband-
amateuren sowie ein reichhalti-
ges Hobbyprogramm.
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GX-625
STEREO-TAPEDECK

Die GX-625 hat einen GX-
Aufnahme- und einen GX-
Wiedergabe-Tonkopf und drei
Motoren. Ein Motor treibt die
Tonwelle direkt an. Dabei
konnen Sie zwei Bandgeschwin-
digkeiten wahlen. Das Laufwerk
wird uber eine IC-Logik ge-
steuert. Das Zahlwerk besitzt
ein elektronisches Digital-
Display. Eine weitere Besonder-
heit ist das Repeat/Play-
Automatiksystem. Damit
konnen Sie beispielsweise an be-
liebiger Bandstelle auf Repeat
schalten: ebenso prompt wie
schnell lauft das Band auf Zah-

lerstellung 000 zuruck und geht
auf Wiedergabe. Dieser Vorgang
wiederholt sich solange, bis Sie
es sich anders uberlegen. Zur
Aufnahmesignal-Ausblendung
haben Sie Record-Mute. Der 2-
Bandsorten- Wahlschalter und
der Schalter fuir Mono-Betrieb
in Viertelspurtechnik machen
die Ausstattung der GX-625
komplett. Selbst ein Timer-
Schalter fur den Anschlul3 der
Akai-Timer DT-110 oder
DT-220 ist vorgesehen. Und
zur Steuerung samtlicher Lauf-
werkfunktionen vom Sofa aus
gibt es eine Fernbedienung als
Sonderzubehor.
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GX-636
STEREO-TAPEDECK

Die Hi-Fi-Tonbandmaschine
GX-636 hat mit 6 Tonkopfen
keinen zuviel.

Mit dieser Tonbandmaschine
konnen Sie, wenn Sie mochten,
8 Stunden lang ununterbrochen
aufnehmen oder Hi-Fi horen.
Ein Blick in das reichhaltige In-
nenleben der GX-636:

6 Tonkopfe, davon 2 Losch-
kopfe, Tonwellendirekt-Antrieb
mit Servosteuerung, 1C-
Logik-Laufwerkschaltung und
separate Wickelmotoren.

Die G X-Kopfe sind speziell fur
den Auto-Reverse-Betrieb kon-
struiert. Bedingt durch ihren

AKAI

engen Kopispiegelradius bringen
diese Contour-GX-Tonkopfe
einen verbesserten Verlauf im
Frequenzgang/ Wiedergabepegel
-Verhaltnis.

Noch mehr Technik gefallig?
Die elektronische Ausrustung
der GX-636 imponiert auch
durch die direkt angetriebene
Tonwelle mit Servosteuerung,
die Aufnahme-Ausblend-Taste
mit Zeittakt- Anzeige oder die
IC-Logik zur Laufwerksteue-
rung.

GX-747
STEREO-TAPEDECK

Es gibt nichts, worauf die Tech-
nik der GX-747 nicht bestens
vorbereitet ware.

Angefangen beim Antrieb: Der
Tonwellenmotor ist quarz-
gesteuert. Das bringt ganz her-
vorragende Gleichlaufeigen-
schaften.

[Logik-Schaltungen uberwachen
kontinuierlich die einzelnen
Laufwerk-Funktionen und ga-
rantieren dafur, dal} Bedie-
nungsfehler ausgeschlossen
sind.

Uber den Bandsortenwahlschal-
ter werden die diversen Band-
arten typgenau vormagnetisiert
— und entzerrt.

Durch ein neuentwickeltes
Bandmaterial (EE) erreicht das
Gerat einen Frequenzgang wie
er bisher kaum zu realisieren
war: von 20 bis 33.000 Hz bei
19 cm/sek Bandgeschwindig-
keit.

Welche Funktion Sie auch
wahlen: Alles ist mit einem
Blick zu uberschauen, simpel
und bequem zu steuern.

[hre Aussteuerung sehen Sie
mit 24 Stellen genau auf der
groBen LED-Pegelanzeige. In
Verbindung mit einem Timer
— der entsprechende Anschlul3
dafuir ist vorhanden — stehen
Ilhnen damit ungeahnte Mog-
lichkeiten offen.
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CASSETTENDECKS
IN UBERLEGENER
AKAI-TECHNIK

Akai zahlt weltweit zu den fuh-
renden Herstellern von Casset-
tendecks. Diese Stellung auf
dem Weltmarkt kommt nicht
von ungefahr. Schon immer
waren Akai-Cassettendecks be-
sonders fortschrittlich, so auch
die neue Gerategeneration.
IC-Logiksteuerung, FLD-
Anzeige, Dolby C, Metallband-
position, Quiet-
and-Quick-Bedienung, automa-
tische Bandsorteneinmessung,
Super-G X-Kopfe. alle diese her-
vorstechenden Features finden
Sie in den neuen Cassettengera-
len.

METAL TAFE C-GOMX

STEREO-
CASSETTENDECKS

CS-F12/P
STEREO-CASSETTEN™S
DECK

Hi-Fi1-Cassettendeck mit Feather-
Touch-Logik-Bedienung. Zur
Ausstattung gehoren weiters
HD-Metal-Alloy-Tonkopf fur
Reineisenkassetten, Timer-
Record- und Playschalter, Kopf-
horeranschlul3, MPX-Filter
schaltbar und 2 FLD-Displays
mit 12 Segmenten.

CS-F14/P
STEREO-CASSETTEN-
DECK

Hi-Fi-Cassettendeck mit Dolby-
B- und Dolby-C-Rauschunter-
druckungssystem. I)adurc}ﬁr-
bessert sich der Rauschabs 7d
um 20 dB und erreicht einen
Rauschabstand von 78 dB. Na-
turlich Reineisenbandeinstel-
lung, Logiksteuerung, I'imer
Rec. und Play und schaltbares
MP X-Filter. Fur eine optimale
Aussteuerung sorgen die beiden
FLD-Displays mit 12 Segmen-
ten.

CS-F21/P
STEREO-CASSETTEN-
DECK

Auch das CS-F21 i1st mit Dolby-
B- und Dolby-C-Rauschunter-
druckungssystem ausgestattet.
Die Vollogiksteuerung (Feather
Touch) fur groB3tmoglichen Be-
dienungskomfort sowie Timer
Rec. und Play, Autoplay-
System, Outputregler, Record-
Mute-Taste und 2 FLD-Displays
vervollstandigen dieses Gerat.




Mit den Tonkopfen in Super-
GX-Bauweise bietet lhnen Akai
— und nur Akai! — drei Vorteile,
die sich horen lassen konnen.

1. Kein Tonkopfverschlei3 mehr
durch glasversiegelten Kristall-
Ferritkern.

Der Super-G X-Tonkopf von Akai
ist ein Kristall-Ferrit-Tonkopf, der

— wie der Name sagt — eine Kkri-
stalline Oberflache hat. Und da eine
kristalline Struktur nicht absolut
glatt zu bekommen 1st und sich
selbst minimale Oberflachenstruktur
nachteilig — sowohl aul die Lebens-
erwartung des Tonkopfes als auch
des Bandmaterials — auswirkt, hat
Akai etwas ganz Entscheidendes
getan: Akai hat den Kristall-
Ferritkern mit emner hauchdunnen
(Glasschicht uberzogen. Und Glas 1st
ja bekanntlich amorph. kann also
vollig homogen und glatt geschliffen
werden. Somit ist der Tonkopf su-
perglatt und kann sich nicht abnut-
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zen. Und aus diesem simplen Grund
Kann Thnen Akai auf samtliche Ton-
Kople. die im G X-Prinzip gebaut
sind, auch unbesorgt eine zeitlich un-
begrenzte Garantie geben.

2. Optimale Ausnutzung der
Bandeigenschaften durch ge-
trennten Aufnahme- und Wieder-
gabetonspalt in einem Gehause.
Aufnahme- und Wiedergabetonspalt
in emem Gehause mussen unter-
schiedlich grol} sein, weil sie ja auch
unterschiedliche Aufgaben zu erful-
len haben: Der Aufnahmetonspalt
muld breit sein (4 i 'm), weil er viel
elekKtromagnetische Energie auf das
Band bringen mul}. Der Wiederga-
betonspalt muld sehr schmal sein

(1 ' m), um auch noch hochste Fre-
quenzen ruberzubringen. Verstand-
lich, dal} ein kombinierter
Aulnahme- und Wiedergabetonkopf
In emem Gehause mit nur einem
Tonspalt immer nur einen Kompro-
mili darstellt. Und ebenso verstand-

lich 1st es auch, dal} ein getrennter
Aufnahme- und Wiedergabetonspalt
in emem Gehause — wie es bel den
Super-G X-Tonkopfen von Akai der
Fall 1st — ein wesentlich erweitertes
Aufnahme- und Wiedergabespek-
trum bringt. Und dal} es so i1st,

kann man bei den Super-

G X-Tonkopfen von Akai auch

AKAI

dann horen, wenn man nicht das su-
persensible Gehor eines Hi-Fi-Freaks
besitzt.

3. Verminderte Gefahr eines
Azimuthfehlers

Von einem Azimuthfehler oder
Fehlwinkel spricht man, wenn der
Winkel zwischen horizontalem
Bandlauf und vertikalem Kopfspalt
nicht exakt 90 Grad betragt. Azi-
muthfehler vergroflern theoretisch
die effektive Kopfspaltbreite und be-
emtrachtigen so die optimale Wie-
dergabe der Hohen. Logisch. dal3
zwel getrennte Kopfe diesen Fehler
nur noch verdoppeln konnen. Nicht
so ber einem Akai-Tonkopf in
Super-G X-Bauweise. Da sind beide
Spalten fertigungsbedingt exakt pa-
rallel. Einmal justiert bietet ein
Super-G X-Tonkopf von Akai
immer gleichbleibende Tonqualitat.
Es kann zu keinem Azimuthfehler
zwischen Aufnahme- und Wieder-
gabespalt Kommen.

GX-F31/P
STEREO-CASSETTENDECK

Das GX-F31 ist mit einem
Super-G X-Kopf ausgerustet.
Das Zahlwerk ist ein Digital-
Display. Dolby B und Dolby C
sind selbstverstandlich. Aber
auch das Direct-Load-System
1st eine Besonderheit. Dazu
sucht sich das Gerat die Band-
sorte selbst (Auto-
Tape-Schalter). Zwei Motoren
mit direktem Antrieb sorgen fur
einen gleichmaliigen Antrieb.
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GX-F51/P
STEREO-CASSETTENDECK

Zwei Motoren mit einem direk-
len Antrieb sorgen fur emnen
gleichmaldigen, stabilen Antrieb.
Ein Computer milit das Gerat
automatisch optimal auf die ver-
wendete Bandsorte emn. Dolby
B und C, Direct-Load-System
und mikroprozessorgesteuerte
Feather-Touch-Bedienung kom-
plettieren dieses Gerat, das
keinen Vergleich zu scheuen

braucht.

E:—il L *—I i“ == ]
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GX-F71/P
STEREO-CASSETTENDECK

Das Akai GX-F71 ist mit dem
Akai-Super-G X 3-Kopfsystem
ausgerustet und erlaubt Hinter-
bandkontrolle. Die Dolby-B-
und Dolby-C-Einheit ist doppelt
ausgefuhrt. Auto-Tape- und
Auto-Tuning-System mit
Memorymoglichkeit. Zahlwerk
aul Echtzeitangabe umschaltbar.
Direct-Load-System, Auto-
Fader, Record-Cancel, Direct-
Drive-System mit Doppel-
capstan, Auto-Mute usw.
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GX-F91/P Fin Mikrocomputer milit Thre

STEREO- Bandsorten vollautomatisch emn

CASSETTENDECK und merkt sich 4 verschiedene
Bandsorten. Dolby B und C in

Dieser Recorder wurde fur aller- doppelter Ausfuhrung verbes-

hochste Anforderungen gebaut. sern den Rauschabstand auf

3 Super-GX-Kople fur Vor- 30 dB. IPLC, Intro-Scan-System.

und Hinterband-Kontrolle. Die Autoplav mit Memory. Direkt-

Umschaltung erfolgt automa- [ ead-Svstem. Auto-Rec. vervoll-

tisch. 2 quarzkontrollierte Moto- Hl;leig-:.:n dieses Super-

ren mit Doppelcapstanantrieb Cassettendeck.

sorgen fur hochste Laulgenauig-
keit. Der GleichlaulfaKktor be-
tragt daher nur 0.025%

i -I T : “

Nechaen

GX-F95 den Doppel-Capstan den An-

SELBSTDENKENDES trieb. Vollogiksteuerung. Echt-
STEREO- zeitanzeige (Real-Time-Tape-
T . CASSETTENDECK - Counter) und Fernbedienungs-
TLIL e | _ , anschluld kKomplettueren dieses
B L””"Pl'wr““““”j“'}d“k der Son- | . ccettendeck. DaB durch die 3
Lic.rkhm“' De: *“'"1'51":“‘””” Super-KX-Kopfe Vor- und Hin-
Mikroprozessor milit alle Band- rerband moplich ist, versteh

sorten \.H.”U.I.I[l.}I‘I‘IL!.EiHL‘!.'I aul Vor- sich Vor selbat. ﬂ“
magnetisierung und Entzerrung

ein. Diese Daten werden aul

Knopldruck gespeichert, 2
quarzkontrolherte direkt ange- |

tricbene Motoren besorgen uber | W

CS'F330T exzellenten [_'.‘hcrlrungg:-:—
STERECO-CASSETTENDECK bereich, Metal-Tape-Position,

RecordMute und Timer-Rec.
Das CS-F330 1st ein infrarot " und Plavschalter vervoll-
fernbedienbares Cassettendeck :-;ulm.ii;_:t.:n dieses Gerat.

mit Feather-Touch-Bedienung,
zwel Motoren und 12-
Segment-LED-Aussteuerung.
e nicht standig in Verwen-
dung befindlichen Schalter und
Regler werden von einer Ab-
deckplatte verborgen. Zwel |
Sendustkopfe sorgen fur einen

CS-F39R Mute-System u. a. Dieser -
STEREO- Recorder ist mit dem Akai- -
CASSETTENDECK Quick-Reverse-System ausgestat-
Dis CS-F39R ist ein tet. Dabel wird unter einem

| L.ichtschranken das Bandende
Autoreverse-Cassettendeck mit

Epeta . registriert und in weniger als
Dolby'B-und C. D“"’"‘,l,,cim schon | winer halben Sekunde in die Ge-
bekannten Features. | imer

Rec., 2 Motoren, Logik-Control, e e
Feather-Touch-Laufwerk-
bedienung, Autoplay-System,
Laufrichtungsanzeige, FLD-

Display. schaltbarer MPX-Filter, %
2 Mikrofonanschlusse, Auto-

GX-F66RC tr speichert bis zu 99 Musiktitel

STEREQO- und Kann diese unabhangig von

CASSETTENDECK der Cassettenseite in jeder ge-
wunschten Rethenfolge wieder-

L nser Spitzen-Autoreverse- geben.

Cassettendeck.

Umschaltzent in die Gegenrich-
tung 0,25 sek bei Aufnahme
und Wiedergabe, GX-Kopf, IC-
L.ogiksteuerung, Dolby-B- und
-C-schaltbar. IPL-System, Intro-
Scan, und vor allem der
Random-Programm-Computer.
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